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RFH Unidades de recuperación de calor
de 500 a 3.600 m³/h

RFH

Alimentación eléctrica 
Potencia recuperada (1)

Eficiencia de recuperación (1)

Potencia transferida de la bomba de calor (1)

Potencia total transferida (1)

COP neto (1)
Temperatura de suministro (1)

Potencia recuperada (2)

Eficiencia de recuperación (2)

Potencia transferida de la bomba de calor (2)

Potencia total transferida (2)

COP neto (2) 

Temperatura de suministro (2)

Caudal de aire
Nominal
Mínimo
Máximo

Nominal (1)

Nominal (2)

Máximo (3)

Nominal (1)

Nominal (2)

Máximo (3)

Presión estática útil nominal
Presión sonora nominal

Corriente absorbida total

Potencia absorbida total

Dimensiones

	 5	 13	 24	 36	
	 1390	 1450	 1700	 1900
	 1120	 1230	 1560	 1700
	 395	 470	 530	 705
	 162	 235	 303	 335
	 100	 265	 266	 290
	 275	 331	 502	 545
	 252	 323	 387	 545
	 165	 240	 275	 425
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5

500
300
700
150
70
6
7
13
820
730
1500

230-1-50
2920
70,2
2450
5370
6,6
25,0
570
60,3
2430
3000
4,1
20,0

13

1300
750

1500
200
77
10
11
21

2310
2410
4000

400-3+N-50
7670
71,0
6290
13960

6
25,0
1500
60,9
6280
7780
3,2
20,0

24

(1) Aire externo a -5 ºC 80% HR, aire ambiente a 20 ºC 50% HR, caudal de aire nominal.	 (2) Aire externo a 32 ºC 50% HR, aire ambiente a 26 ºC 50% HR, caudal de aire nominal.

(1) Este opcional incluye compuerta motorizada para cerrar la entrada principal de aire exterior y sección de entrada de aire para free-cooling con compuerta, servomotor y filtro de aire. Este opcional solo es válido para la configuración 
E90 y M90 de los ventiladores.
(2) Incremento de la altura de la unidad en 180 mm

36

2400
1600
2700
200
80
19
20
29

4250
4580
7000

400-3+N-50
14430
72,3

11350
25780

6,1
25,0
2820
62,1

11540
14360

3,2
20,0

3600
2800
4000
200
82
25
26
48

6210
6020
10000

400-3+N-50
21570
72,1

17120
38690

6,2
25,0
4220
61,8

17330
21550

3,6
20,0

con Circuito frigorífico integrado

R410A

SCROLLHP ROTARY

EXTERNOINTERNOPLUG&PLAY
Control incluido

de serie
Incluido
de serie

BY-PASS

BY-PASS

EFICIENCIA

%>70

INVERTER

ACCESORIOS RFH
Modelo HRC 5 13 24 36
Batería de pre o post-calefacción eléctrica SKE
Filtro compacto clase F9 FC9
Presostato diferencial de filtros PSTD
Compuerta de regulación SKR
By-Pass externo para free-cooling (1) BPL
Servomotor on/off por compuerta SSE
Sensor de CO2 para conducto AQS
Batería de agua de apoyo (frio / calor). Incluye válvula de 3 vías y actuador proporcional SAF
Junta antivibrante GAT
Techo de cobertura para instalación en el exterior TPR
Visera intemperie con malla CFA
Patas de apoyo para montaje sobre suelo (4 unidades) (2) PD2
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Prestaciones
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CURVAS DE FUNCIONAMIENTO


